
52

WERKZEUGE
TOOLS

CORDSTRIPPER SYSTEM
DER CORDSTRIPPER IST EIN  
EFFEKTIVES WERKZEUG FÜR EINE 
SCHNELLE, SICHERE UND KOMFOR-
TABLE VORBEREITUNG VON STAHL-
SEILGURTEN. MIT IHM WERDEN DIE 
STAHLSEILE PROBLEMLOS FREIGELEGT.

CORDSTRIPPER SYSTEM
THE CORDSTRIPPER IS AN 			 
INDISPENSABLE TOOL TO STRIP FAST, 
SAFE AND COMFORTABLE THE STEEL 
CORD CABLES OF CONVEYOR BELTS. 
WITH IT, THE STEEL CORD CABLES ARE 
EASILY EXPOSED.
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Basic equipment for optimal use:
To use the CORDSTRIPPER system for the first time, you 
need the following components:

•	 CORDSTRIPPER
•	 blades (top) for CORDSTRIPPER
•	 blades (bottom) for CORDSTRIPPER
•	 Powerwinch CS
•	 slide rail for Powerwinch CS

Grundausstattung für den optimalen Betrieb:
Für die Erstausstattung eines CORDSTRIPPER Systems sind  
folgende Komponenten notwendig:

•	 CORDSTRIPPER
•	 Obermesser für CORDSTRIPPER
•	 Untermesser für CORDSTRIPPER
•	 Powerwinch CS
•	 Führungsschiene für Powerwinch CS
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Technische Details
Technical details

Art.-Nr.
Item no.

CORDSTRIPPER K 1200

• Gurtdicke bis 43 mm
belt thickness up to 43 mm

• Ø Stahlseil 3,7 - 12,6 mm
Ø cable 3,7 - 12,6 mm

• Seilteilungen 10 - 25 mm
cord pitch 10 - 25 mm

• Deckplattendicke Laufseite bis 12 mm
cover plate thickness carrying side up to 12 mm

• Deckplattendicke Tragseite bis 25 mm
cover plate thickness running side up to 25 mm

• Abmessungen (L x H x B) 375 x 215 x 405 mm
dimension (L x H x W) 375 x 215 x 405 mm

• Gewicht 12 kg
weight 12 kg

• 1 Set Messerhalter Typ A + Andruckrolle
1 blade holder set type A + pressure roller

• 1 Set Messerhalter Typ B + Andruckrolle
1 blade holder set type B + pressure roller

• 1 Set Werkzeuge
1 tool set

1 Set Messerhalter Typ A + Andruckrolle 
1 blade holder set type A + pressure roller K 1210

1 Set Messerhalter Typ B + Andruckrolle
1 blade holder set type B + pressure roller K 1220

1 Set Werkzeuge
1 tool set K 1230

Messer-Nr.
Blade no.

Messer-
Halter
Blade
holder

Ø Stahlseil 
Cable Ø

Art.-Nr.
Item no.

4,5

A

3,7 - 4,1 mm K 1045-O /-U

5 4,2 - 4,6 mm K 1050-O /-U

5,5 4,7 - 5,1 mm K 1055-O /-U

6 5,2 - 5,6 mm K 1060-O /-U
6,5 5,7 - 6,1 mm K 1065-O /-U
7 6,2 - 6,6 mm K 1070-O /-U

7,5 6,7 - 7,1 mm K 1075-O /-U

8 7,2 - 7,6 mm K 1080-O /-U

8,5 7,7 - 8,1 mm K 1085-O /-U

9 8,2 - 8,6 mm K 1090-O /-U

9,5 8,7 - 9,1 mm K 1095-O /-U

10

B

9,2 - 9,6 mm K 1100-O /-U

10,5 9,7 - 10,1 mm K 1105-O /-U

11 10,2 - 10,6 mm K 1110-O /-U

11,5 10,7 - 11,1 mm K 1115-O /-U

12 11,2 - 11,6 mm K 1120-O /-U

12,5 11,7 - 12,1 mm K 1125-O /-U

13 12,2 - 12,6 mm K 1130-O /-U

MESSER FÜR CORDSTRIPPER
BLADES FOR CORDSTRIPPER
Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Stück pro Messerart   
(O = Oben und U = Unten). Die Messer sind nicht im  
Lieferumfang des CORDSTRIPPER enthalten und müssen  
separat bestellt werden.
The minimum order quantity of each blade is 50 pieces  
(O = Top and U = Bottom). Blades are not part of the scope 
of supply of the CORDSTRIPPER and must be ordered 
separately.

CORDSTRIPPER
CORDSTRIPPER
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POWERWINCH CS
POWERWINCH CS
Die Powerwinch CS wurde speziell für den Dauereinsatz 
konzipiert und zeichnet sich besonders durch eine hohe Zug-
geschwindigkeit, das Anzugsmoment und die bodennahe 
Seilführung aus. Außerdem trägt die Signalfarbe zur Arbeits-
sicherheit bei. Die sichere Bedienung für den Vor- und Rück-
lauf erfolgt über die Bedieneinheit (4m lang) mit NOT-AUS- 
Schalter. Durch die elektronische Drehfeldüberwachung wird 
gewährleistet, dass die Bedienung von Vor- und Rücklauf immer 
gleichbleibend ist.
The Powerwinch CS is specially designed for continuous use 
and is especially characterized by high tensile speed, the torque 
and the nearground cable conduit. In addition, the signal color 
contributes to workplace safety. The safe operation of the supply 
and return takes place (4m long) via the control panel with emer-
gency stop switch. The electronic phase control ensures that the 
operation of supply and return is always consistent.

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR
POWERWINCH CS
SLIDE RAIL FOR POWERWINCH CS
Die Führungsschiene wird quer zum Fördergurt fixiert und 
dient zur sicheren Aufnahme der Powerwinch CS.  
Durch leichtes Verschieben der Powerwinch CS innerhalb 
der Führungsschiene wird die optimale Position zur Zug-
richtung gewährleistet.
The slide rail is fixed transversely to the conveyor belt and is 
used to safely accommodate the Powerwinch CS.
By gently moving the Powerwinch CS within the slide rail,            
the optimum position for the pulling direction is assured.

Technische Details
Technical details

Art.-Nr.
Item no.

Führungsschiene für Powerwinch CS
Slide rail for Powerwinch CS

K 1316

• 3,5 m lang
length 3,5 m

• mit Anschlagpunkten für Bandbreiten bis 3.000 mm
with fixing points for belt width up to 3.000 mm

• Abmessungen (L x B x T) 3.500 x 380 x 70 mm
dimensions (L x W x H) 3.500 x 380 x 70 mm

• Gewicht 60 kg
weight 60 kg

Technische Details
Technical details

Art.-Nr.
Item no.

Powerwinch CS auf Anfrage
on request

• Drahtseillänge 6 m
steel rope 6 m long

• Bedieneinheit 4 m
remote control 4 m

• Leistung 2,20 kW, 400 V, 50/60 Hz, 3 Ph + PE*
power 2,20 kW, 400 V, 50/60 Hz, 3 Ph + PE*

• Abmessungen (L x H x B) 620 x 500 x 650 mm
dimensions (L x H x W) 620 x 500 x 650 mm

• Schutzart IP 54
protection type IP 54

• Gewicht ca. 88 kg
weight approx. 88 kg

• Zuggeschwindigkeit: ca. 38 m/min.
tensile speed: approx. 38 m/min.

• Überlastungsschutz
overload protection

*Andere Spannungen auf Anfrage / *Other voltages upon request

Für Verbindungslängen über 5 m 
empfehlen wir: 
For splice lengths over 5 m 
we recommend:

Art.-Nr.
Item no.

Ersatzdrahtseil Länge 10 m
Spare steel rope lenght 10 m

K 1310

Ersatzdrahtseil Länge 6 m
Spare steel rope lenght 6 m

EK5600113
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