
Technischer Fragebogen für Sonderpressen 
Technical questionnaire for special presses

4. Gurtverbindung / Conveyor belt splice

5. Wichtige Paramter / Important parameters

Verbindungslänge / Splice length

Verbindungswinkel / Splice angle

max. Vulkanisationdruck / max. Vulcanization pressure

max. Vulkanisationstemp. / max. Vulcanization temp.

max. Vulkanisationsdauer / max. Vulcanization time

Dauer kürzester Vulkanisationsprozess /
Duration shortest vulcanization process 

Max. Anzahl Vulkanisationszyklen pro Tag / 
Max. number of vulcanization cycles per day

Elektrischer Anschluss / Electrical connection

Spannung / Voltage		           Frequenz / Frequency

Phasen / Phases			            Sonstiges / Other

Kühlwasseranschluss vorhanden / Water cooling supply available

Druckluftanschluss vorhanden / Compressed air supply available

7. Einsatzgebiete der Presse /
Fields of apllication of the press
Mehrfachnennungen möglich /
Multiple answers possible

6. Anwendungsgebiete / Application areas

VULCANIZERS

Für eine schnelle Bearbeitung bitten wir Sie, den Fragebogen komplett auszufüllen:
Please fill out this questionnaire as completely as possible:

Herr / Mr		 Frau / Mrs 

1. Kontaktdaten / Contact information

Ansprechpartner / Contact person 

Telefon / Phone

E-Mail / E-mail Einsatzland / Country of use

PLZ & Ort / Zip code & city

Firma / Company

Straße & Hausnr. / Street & No.

Land / Country

3. Abmessungen / Dimensions

Gurtbreite / Belt width	 min.

Gurtdicke / Belt thickness	 min.

2. Angaben Fördergurt / Belt details

Stahlseilgurt / Steel cord belt

Gewebegurt / Textile conveyor belt

Sonstiges / Other

max.

max.

90° 22°16,7°

4-polig / 4-pole 5-polig / 5-pole

Ja / Yes Nein / No

Ja / Yes Nein / No

Herstellung Gurtverbindung / Splicing of belts

Reparatur Gurtverbindung / Repair of belt splices

Endlosverbindungen / Endless splices

Vulkanisation von / Vulcanization of

Stollen / Cleats

Wellkanten / Sidewalls

Sonderformen / Special designs

Einsatz im Freien / Outdoor use

Halleneinsatz / Indoor use

Einsatz Untertage / Underground use

Einsatz in agressiver Umgebung z.B. Seewasser,
Höhen, Tropen / Use in agressive environment e.g.
seawater, heights, tropics

WAGENER Vulcanizers GmbH & Co. KG
Reisholzstr. 15
40721 Hilden • Germany
Phone:	 +49 2103 951 - 220
info@wagenervulcanizers.com
www.wagenervulcanizers.com
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